
klávesou      .

Pro přerušení práce SUŠENÍ stačí 
v libovolném okamžiku krátce 
stisknout klávesu      .

(ochrana proti zamrzání)
Pokud zařízení momentálně netopí 
(vypnuté klávesou   nebo realizuje 
harmonogram), ale zůstane 
připojené k napájecí síti a teplota 
kolem teplotního čidla klesne pod 
6°C, dojde k automatickému zapnutí 
topného tělesa, aby se zabránilo 
zamrznutí topného média v 
radiátoru. Je to signalizováno blikající 
střední modrou LED diodou.
Dálkové ovládání
Ovladač MOA BLUE má vestavěný 
a stále aktivní komunikační modul 
Bluetooth Low Energy, který slouží 
k dálkovému ovládání topného tělesa 
pomocí populárních přenosných 
zařízení – smartphonů a tabletů, jak 
s operačním systémem Android (min. 
4.4) tak s IOS (min. 6.0). Jiná zařízení 
Bluetooth vidí topné těleso jako MOA 
Blue Terma.
Při párování zařízení může být také 
nutné uvedení autorizačního 
kódu: 123456.
Ovládací aplikace je dostupná 
v internetových obchodech Google 
Store a AppStore.
Pro zahájení režimu párování 
topného tělesa stiskněte a podržte 
tlačítko       po dobu asi 5 s. 
Samostatná RGB dioda začne modře 
blikat. Režim párování trvá 30 vteřin.

Modrá dioda se rozsvítí také vždy při 
aktivním spojení (výměna informací) 
s externím ovládacím zařízením.

Ovládací aplikace umožňuje nastavit 
Timer na dobu 1–240 minut v plném 
rozsahu teplot podporovaných 

Termékeinket úgy terveztük és 
gyártottuk, hogy megfeleljenek 
minden minőségi követelménynek, 
funkcionalitás és esztétika. 
Gratulálunk a sikeres vásárláshoz, és 
sok elégedettséget kívánunk új 
készüléke használatához.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT :

1. A készülék biztonságos 
használata érdekében figyelmesen 
olvassa el az utasításokat, és 
ismerkedjen meg a képekkel.
2. Soha ne használja a készüléket, 
ha az bármilyen módon sérült.
3. Rendszeresen ellenőrizze a 
tápkábel sérülését és biztonságos 
használatát. 
4. A tápkábel nem javítható. A 
sérült kábelt a gyártónak vagy egy 
szakszerviznek kell kicserélnie.
5. A készülék csatlakoztatása előtt 
győződjön meg arról, hogy az 
adattáblán feltüntetett feszültség 
megegyezik a helyi hálózati 
feszültséggel.
6. A készüléket csak földelt 
aljzathoz csatlakoztassa.
7. Helyezze a vezérlő fedelét a 
fűtőberendezésre, mielőtt bedugná 
a dugót a konnektorba. A 
fűtőberendezés megfelelő 
működéséhez a szabályozót 
nyomócsavarral rögzíteni kell.
8. A fűtőtestet folyadékban történő 
működésre tervezték. A fűtőtest 
bekapcsolása folyadék nélkül max. 
5 másodpercig lehetséges. Ne 
érintse meg a fém elemeket - 
leforrázás veszélye. Ne engedje, 
hogy a vezeték hozzáérjen a fűtött 
fűtőtesthez
9. A készüléket a telepítés során 
nem szabad feszültség alatt tartani. 
Húzza ki a dugót a konnektorból.
10. Ne nyissa fel a fedelet.
11. A fűtőtest teljesítménye nem 
haladhatja meg a radiátor 
teljesítményének 100%-át a 
75/65/20 °C paramétereknél.
12. A radiátorban a nyomás nem 
haladhatja meg a radiátor gyártója 
által megadott értéket, illetve a 
fűtőtestnél a 15 atm értéket. A 
megengedett nyomások túllépése 
károsíthatja a radiátort 

vagy a fűtést, és veszélyeztetheti az 
egészséget, az életet vagy a tulajdont.
13. A felhasznált fűtőközeg nem 
tartalmazhat: - maró hatású anyagok 
(például oxigén vagy 8,5-nél 
alacsonyabb pH-értékű folyadékot);
MEGJEGYZÉS: a nyílt rendszerű víz és 
a használati víz is okozhat
- etilénglikol, kivéve, ha a CH 
rendszerekben való használatra 
engedélyezett fűtőközeg 
alkotóeleme.
14. A készülék háztartási használatra 
készült.
15. A készüléket kisgyermekek vagy 
hozzá nem értő személyek nem 
használhatják.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség 230V/50 Hz
Teljesítmény 200, 300, 400,

600, 800, 1000 W
Berendezés védelem I. osztály
IP védelmi besorolás IPx4  MOA
Csatlakoztatás  G1/2“

Fűtés:
1. Fűtőrúd
2.  Fej
3.  Kezelő panel
4.  Tápkábel
5. Tömítések

A BERENDEZÉS KIJELÖLÉSE

A MOA sorozatú fűtőtestek olyan 
elektromos fűtőtestek, amelyeket 
szobafűtésre vagy törölközők és 
ruhák szárítására tervezett 
radiátorokba szerelnek. A fűtőtestek 
elektromos radiátorba vagy 
kombinált fűtési rendszerű 
radiátorba szerelhetők. A fűtőtestet 
nem szabad olyan berendezésekben 
használni, ahol a folyadék 
hőmérséklete meghaladhatja a 80 
fokot!

ELEKTROMOS RADIÁTOR

Elektromos radiátorba szerelve a 
fűtőközeg víz vagy olaj lehet. 
Feltétel a radiátor és fűtőtest 
gyártójának a beépítés 
lehetőségére és a rendeltetésszerű 
működésre vonatkozó 
követelményeinek teljesítése.
FIGYELEM!
Figyelembe kell venni a fűtőközeg 
hőtágulását. A radiátor túl sok 
folyadékkal való feltöltése a 
megengedett nyomás túllépéséhez 
vezethet, és károsíthatja a radiátort 
vagy a fűtőtestet. Ne töltse fel a 
radiátort 65 foknál magasabb 
hőmérsékletű fűtőközeggel.

KOMBINÁLT RADIÁTOR

A központi rendszerben lévő 
radiátor egy T-idomon vagy a 
radiátor gyártója által erre a célra 
meghatározott kiegészítő 
rögzítőfuraton keresztül 
csatlakoztatható a radiátorhoz. A 
központi rendszerben a 
radiátorban lévő fűtőelem 
alkalmazása lehetővé teszi annak 
fűtési szezonon kívüli használatát. 
Ebben az esetben feltétlenül 
gondoskodni kell a radiátor teljes 
légtelenítéséről. A radiátor 
légtelenítése javasolt minden 
hosszabb használati szünet után. A 
készülék a radiátor száraz 
működése ellen védett, aktiválása a 
gyártói szervizben javítást igényel. 
A fűtőtestet nem szabad olyan 
berendezésekben használni, ahol a 
folyadék hőmérséklete 
meghaladhatja a 80 fokot.
A fűtési rendszerben a radiátor 
megfelelő működésének 
biztosítása érdekében olyan 
szelepeket kell felszerelni, amelyek 
lehetővé teszik a rendszer 
vízellátásának leállítását:
- bemeneten - vezérlőszelep (kézi 
vagy termosztatikus fejjel)
- a kimeneten - visszacsapó szelep
Értesítés!
A fűtőberendezés bekapcsolása 
előtt és a fűtési rendszerben a 
radiátorban való működés közben 
egy szelepnek nyitva kell lennie, 
hogy a hőtágulása miatt fellépő 
vízfelesleget el tudja vezetni. Ha 
mindkét szelepet zárt helyzetben 
hagyja, akkor túlzott

nyomásnövekedést okoz, és 
károsíthatja a fűtést vagy a 
radiátort.
HELYES TELEPÍTÉS

HELYTELEN TELEPÍTÉS

FELSZERELÉS

1. Helyezze be a fűtőtestet a radiátor   
G 1/2” menetes furatába.
2. Húzza meg a fűtőelem fejét 22 
mm-es kulccsal.
3. Fordítsa el utoljára a kulcsot úgy, 
hogy a fűtőelem csatlakozójában 
lévő bevágás közvetlenül vagy egy 
pontra mutasson.
4. Töltse fel a radiátort fűtőközeggel.
4.1. Elektromos radiátornál vegye 
figyelembe a közeg hőtágulását.
4.2. Töltse fel az egylyukú 
elektromos radiátort fűtőközeggel a 
fűtőberendezés felszerelése előtt.
4.3. A központi fűtés telepítésekor 
ne felejtsen el egy szelepet nyitva 
hagyni.
4.4 Csatlakoztassa a készüléket a 
konnektorhoz. A készülék üzemkész.

FIGYELEM!
Győződjön meg arról, hogy a 
fűtőtest-radiátor csatlakozása szoros.

IGYELEM!
A fűtőelem csatlakozójának 
száraznak kell lennie. Nedvesen 
áramütést okozhat. 

LESZERELÉS

A készüléket szétszerelés közben nem 
szabad feszültség alatt tartani. Húzza 
ki a tápkábelt.
1. A központi rendszerben lévő 
radiátorban zárja el a szelepeket és 
engedje le a vizet a radiátorból. Ha 
elektromos radiátorról van szó, vegye 
le a falról és helyezze olyan helyzetbe, 
hogy a fűtőelem kicsavarása közben 
ne folyjon ki a fűtőközeg.
2. Csavarja le a fűtőelemet a 
radiátorról egy 22 mm-es 
villáskulccsal.

KÉZI VEZÉRLÉSSzerelési utasítás     
MOA

Lehet, hogy a fűtőrúd hatósugarán 
belül van telepített 
vezérlőalkalmazással rendelkező 
mobil eszköz, de lehet, hogy nincs.
A fűtőrudat a gomb rövid 
megnyomásával kapcsolja be
A hőmérséklet beállítása
Lehetőség van 5 fűtési fokozat 
beállítására, amelyek megfelelnek a 
30 és 60 ° C közötti hőmérsékleti 
tartománynak a radiátor víz 
hőmérsékletének mérésekor, vagy a 
15 és 30 ° C közötti tartománynak a 
szobahőmérséklet mérésekor. A 
gomb minden rövid megnyomása 
növeli a beállított hőmérsékleti 
értéket 1-ről 5-re, a következő 
megnyomás után az érték visszaáll 1-
re stb. A világító kék diódák száma 
megfelel a készülék kiválasztott 
hőmérsékleti szintjének. 

Ha a gombot hosszabb ideig lenyomva 
tartja, bekapcsol a 2 órás IDŐZÍTŐ, pl. 
törölköző vagy ruha szárításához. Egy 
RGB LED pirosan világít..

A beállított idő letelte után a fűtőrúd 
automatikusan visszaáll a funkció 
aktiválása előtt beállított beállításra. 
Ha az IDŐZÍTŐ funkció aktív, az üzemi 
hőmérséklet tetszés szerint 
módosítható
(gomb).
Ha a fűtőrudat a szárító elindítása 
előtt kikapcsolták, a készülék a 
beállított idő letelte után 
automatikusan kikapcsol.

topným tělesem a zvolit libovolný 
způsob měření teploty — radiátoru 
nebo místnosti. Spuštění TIMERU 
signalizuje červeně svítící RGB dioda.

Harmonogram automatického 
provozu
Stažená ovládací aplikace v mobilu 
umožňuje naprogramovat mnoho 
různých 7 denních harmonogramů 
práce a nahrát kterýkoli z nich do 
paměti libovolné topné tyče 
spárované s přenosným zařízením 
(viz Průvodce ovládací aplikací – 
odkaz na poslední straně návodu). 
Nahrání harmonogramu do paměti 
topného tělesa je potvrzeno 
hlášením na obrazovce přenosného 
zařízení, ale neznamená změnu 
provozního režimu topného tělesa. 
Po spuštění harmonogramu se RGB 
dioda na předním panelu topného 
tělesa rozsvítí zeleně.

(ochrana proti zamrzání)
Viz kap. „Manuální ovládání”. Na 
obrazovce přenosného zařízení se 
navíc zobrazí příslušné hlášení.

30°C při měření teploty v místnosti.

modifikovat pracovní teplotu 
(klávesa      ).

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

FUNKCE TIMER

FUNKCE ANTI-FREEZE

FUNKCE ANTI-FREEZE

Problém Potenciální příčina Řešení problému

Topné těleso je zapojeno do síťové 
zásuvky, ale žádná dioda nesvítí.

Problém je v zapojení.
Zkontrolujte zapojení napájecího 
kabelu, zástrčku a elektrickou zásuvku, 
jističe a zda je proud v síti.

Topné těleso netopí, krajní diody 
střídavě blikají, jedna dioda svítí 
déle.

Došlo k poškození teplotního čidla.
Odpojte zařízení úplně od elektrické 
sítě a počkejte, až vychladne, pak je 
opět připojte.

Topné těleso netopí, krajní diody 
střídavě stejnoměrně blikají.

Došlo k přehřátí.

Ujistěte se, zda výkon topného tělesa 
nepřesahuje doporučený výkon 
radiátoru. Zkontrolujte a vhodně 
snižte teplotu topného média v 
instalaci ústředního topení – nesmí 
přesáhnout 82°C. U radiátoru, který není 
připojen k instalaci ústředního topení, 
zkontrolujte, zda je radiátor správně 
naplněn.

Při práci se RGB dioda sama od 
sebe modře rozsvítí.

Probíhá přenos dat do/z ovládacího 
zařízení - mobilu.

Topné těleso funguje správně.

Topné těleso topí i po vypnutí 
Poškozená elektronika.

Odpojte zařízení úplně od elektrické 
sítě a počkejte až vychladne, pak jej 
opět připojte.

Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na prodejce.



A SZÁRÍTÁSI művelet 
megszakításához egyszerűen 
nyomja meg a gombot 
bármikor.

(fagyvédelem)
Ha a készülék éppen nem fűt (ki van 
kapcsolva, vagy végrehajtja az 
ütemezést), de a hálózatra 
csatlakoztatva marad, és a 
hőmérséklet érzékelő körül a 
hőmérséklet 6 °C alá csökken, a 
fűtőelem automatikusan bekapcsol, 
hogy megakadályozza a fűtőközeg 
fagyását a radiátorban. Ezt egy villogó 
középső kék LED jelzi. Távirányító
A MOA BLUE meghajtó beépített
és a továbbra is aktív Bluetooth Low 
Energy kommunikációs modul, amely 
a fűtőelem távvezérlésére szolgál 
népszerű hordozható eszközök – 
okostelefonok és táblagépek – 
segítségével, mind Android operációs 
rendszerrel (min. 4,4), mind IOS-sel 
(min. 6,0). Más Bluetooth-eszközök a 
fűtőtestet Blue Terma MOA-ként 
látják. Előfordulhat, hogy a készülék 
párosítása során meg kell adnia az 
engedélyezési kódot: 123456.
A vezérlő alkalmazás elérhető
a Google Store-ban és az AppStore-
ban. A fűtőelem párosítási mód 
elindításához nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot         körülbelül 5 
másodpercig. A különálló RGB LED 
kéken villogni kezd. A párosítási mód 
30 másodpercig tart.

A kék LED akkor is világít, ha aktív 
kapcsolat (információcsere) van egy 
külső vezérlőeszközzel.

A vezérlőalkalmazás lehetővé teszi, 
hogy az időzítőt 1-240 percre állítsa 
be a fűtőelem által támogatott teljes 
hőmérséklet tartományban,

Naše výrobky byly navrženy a vyro-
beny tak, aby splňovaly veškeré po-
žadavky na kvalitu,
funkčnost a estetiku. Blahopřejeme 
vám k úspěšnému nákupu a přejeme 
mnoho spokojenosti při používání 
nového zařízení.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

1. Aby bylo zajištěno bezpečné po-
užívání zařízení, přečtěte si pozorně 
návod a seznamte se s obrázky.
2. Nikdy nepoužívejte zařízení, po-
kud je jakkoli poškozeno.
3. Pravidelně kontrolujte, zda napá-
jecí kabel nebyl poškozen a zda je 
používání bezpečné. 
4. Napájecí kabel nelze opravit. 
Poškozený kabel se musí vyměnit 
u výrobce nebo ve specializované 
opravně. 
5. Před připojením zařízení zkont-
rolujte, zda napětí uvedené na vý-
robním štítku se shoduje s napětím 
domácí elektrické instalace. 
6. Zařízení připojujte pouze do zá-
suvky s ochranným kolíkem.
7. Před vložením zástrčky do napá-
jecí zásuvky nasaďte kryt regulátoru 
na topné těleso. Aby topné těleso 
správně fungovalo, je nutné zajistit 
regulátor přítlačným šroubem. 
8. Topné těleso je určeno pro provoz 
v kapalině. Připouští se provoz top-
ného tělesa na volném vzduchu po 
dobu maximálně 5 sekund. Nedotý-
kejte se kovových prvků – nebezpe-
čí opaření. Nedovolte, aby se kabel 
dotýkal rozehřátého topného
9. Během montáže zařízení nemůže 
být pod napětím. Vytáhněte zástrč-
ku z napájecí zásuvky. 
10. Neotevírejte kryt.
11. Výkon topného tělesa nesmí 
překročit 100% výkon radiátoru pro 
parametry 75/65/20 °C. 
12. Tlak v radiátoru nesmí překročit 
hodnotu uvedenou výrobcem radi-
átoru ani hodnotu 15 atm pro topné 
těleso. Překročení přípustných tlaků 
může vést k poškození radiátoru 

nebo topného tělesa a způsobit 
ohroženízdraví,životanebomajetku.
13. Použité topné médium nesmí 
obsahovat:
- prostředky způsobující korozi (jako 

jsou kyslík nebo látky s pH nižším 
než 8,5); 

UPOZORNĚNÍ: voda v otevřeném 
systému a také užitková voda rov-
něž způsobují
– etylenglykol, ledaže je složkou 
topného média schváleného pro 
použití v systémech ÚT. 
14. Zařízení je určeno pro domácí 
použití.
15. Přístroj není určen k použití ma-
lých dětí a nekompetentních osob. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí 230V/50 Hz
Dostupné výkony 200, 300, 400,

600, 800, 1000 W
Třída ochrany zařízení Třída I
Stupeň krytí IPx4  MOA
Připojovací šroubení G1/2“

Topné těleso:
1. Topný element
2. Hlavice
3. Ovládací panel
4. Napájecí kabel
5. Těsnění

URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Topná tělesa série MOA jsou elek-
trická topná zařízení, která slouží 
k instalaci v radiátorech určených 
pro vytápění místnosti nebo sušení 
ručníků a oblečení. Topná tělesa lze 
instalovat do elektrického radiátoru 
nebo radiátoru v systému ÚT. Topné 
těleso se nesmí používat v případě 
instalací, ve kterých teplota kapaliny 
může překračovat 80 stupňů!

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR

V případě instalace do elektrického 
radiátoru může být topným médi-
em voda nebo olej. Podmínkou je 
splnění požadavků výrobce radiá-
toru a topného tělesa týkajících se 
možnosti nainstalování a správného 
provozu.

Upozornění!
Je třeba vzít v úvahu tepelnou roz-
tažnost topného média. Naplnění 
radiátoru příliš velkým množstvím 
kapaliny může mést k překročení 
přípustného tlaku a poškození radi-
átoru nebo topného tělesa. Radiátor 
byste neměli naplňovat topným 
médiem s teplotou vyšší než 65 
stupňů.

RADIÁTOR V SYSTÉMU ÚT

K radiátoru v systému ÚT může být 
topné těleso připojení pře T-kus 
nebo dodatečný montážní otvor, 
který k tomuto účelu určil výrobce 
radiátoru. Použití topného tělesa 
v radiátoru v systému ÚT umožňuje 
jeho použití mimo topnou sezónu. 
V takovém případě musíte bezpod-
mínečně dohlédnout na to, aby ra-
diátor byl úplně odvzdušněný. Do-
poručuje se odvzdušnění radiátoru 
po každé delší přestávce v používá-
ní. Zařízení má ochranu před provo-
zem radiátoru na sucho, její aktivace 
způsobuje nutnost opravy v servisu 
výrobce. Topné těleso se nemá pou-
žívat v případě instalací, ve kterých 
teplota kapaliny může překročit 80 
stupňů.

Aby byl zajištěn správný provoz ra-
diátoru v systému ÚT, musí být vy-
baven ventily, které umožňují zasta-
vit přívod vody do systému:
- na přívodu – regulační ventil (ruční 
nebo s termostatickou hlavicí)
- na odtoku – zpětný ventil

Upozornění!
Před zapnutím topného tělesa 
a během jeho provozu v radiátoru 
v systému ÚT musí být jeden ventil 
otevřený, aby bylo možné vytlačit 
přebytek vody způsobený její tepel-
nou rozpínavostí. Ponechání obou 
ventilů v uzavřené poloze způsobí 

nadměrný nárůst tlaku a může po-
škodit topné těleso nebo radiátor.

SPRÁVNÁ MONTÁŽ

ZAKÁZANÁ MONTÁŽ

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

1. Topné těleso vložte do závitového 
otvoru G 1/2“ radiátoru. 
2. Hlavici topného elementu dotáh-
něte pomocí plochého klíče 22 mm. 
3. Poslední otočení klíče proveďte 
tak, aby výřez v konektoru topného 
tělesa byl nasměrován přímo nebo 
do bodu.
4. Radiátor naplňte topným médi-
em.
4.1. V elektrickém radiátoru berte 
v úvahu tepelnou rozpínavost mé-
dia.
4.2. Elektrický radiátor s jedním otvo-
rem naplňte topným médiem před 
instalací topného tělesa.
4.3. V případě instalace ÚT nezapo-
meňte ponechat jeden ventil ote-
vřený.
4.4 Zařízení připojte do napájecí zá-
suvky. Zařízení je připraveno k pro-
vozu.

Upozornění!
Ujistěte se, že spojení topné těleso - 
radiátor je těsné.

Upozornění!
Konektor topného tělesa musí být 
suchý. Zalití může způsobit úraz elek-
trickým proudem.

DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

Během demontáže se zařízení nesmí 
nacházet pod napětím. Vytáhněte zá-
strčku z napájecí zásuvky.
1. V radiátoru v systému ÚT zavřete 
ventily a vypusťte vodu z radiátoru. 
Jedná-li se o elektrický radiátor sejmě-
te ho ze stěny a postavte do polohy 
znemožňující vylití topného média bě-
hem vyšroubování topného elementu.

2. Vyšroubujte topný element z radiá-
toru pomocí plochého klíče 22 mm.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Montážní návod 
MOA

V dosahu topné tyče se může, ale 
nemusí nacházet mobilní zařízení 
s nainstalovanou ovládací aplikací.

Topná tyč se zapíná krátkým 
stisknutím klávesy      .
K nastavení teploty slouží klávesa       .
Je možné nastavit 5 stupňů ohřevu, 
které odpovídají rozsahu teplot od 
30 do 60°C při měření teploty 
radiátoru nebo rozsahu od 15 do 
30°C při měření teploty v místnosti.
Každé krátké stisknutí klávesy   
zvyšuje nastavenou hodnotu teploty 
od 1 do 5, po dalším stisknutí se 
hodnota vrátí zpět na 1 atd. Počet 
svítících modrých diod odpovídá 
zvolené úrovni teploty zařízení.

Delším přidržením stisknuté klávesy   
se zapíná 2 hodinový TIMER, např. 
pro usušení ručníku nebo oděvů. 
Rozsvítí se červeně jedna RGB dioda.

Po uplynutí zadané doby se topná 
tyč automaticky vrátí k nastavení 
provedenému před aktivací funkce.
Při aktivní funkci TIMER lze libovolně 
modifikovat pracovní teplotu 
(klávesa      ).
Pokud byla topná tyč před spuštěním 
sušičky vypnuté, po uplynutí zadané 
doby se zařízení automaticky vypne.

és válassza ki a hőmérséklet 
mérésére bármilyen módszert - 
radiátort vagy helyiséget. Az 
IDŐZÍTŐ elindulását egy piros RGB     
LED jelzi.

Automatikus működési ütemterv
A letöltött mobil vezérlőalkalmazás 
lehetővé teszi számos különböző 7 
napos munkarend programozását, 
és ezek bármelyikének betöltését 
bármely hordozható eszközzel 
párosított fűtőrúd memóriájába 
(lásd Vezérlő alkalmazási útmutató 
- hivatkozás a kézikönyv utolsó 
oldalán). Az ütemterv feltöltését a 
fűtőelem memóriájába a 
hordozható készülék képernyőjén 
megjelenő üzenet erősíti meg, de 
ez nem változtatja meg a 
fűtőberendezés működési módját. 
Amikor az ütemterv elindul, a 
fűtőelem előlapján lévő RGB LED 
zölden világít.

(fagyvédelem)
Lásd a fejezetet. "Manuális 
irányítás". Ezenkívül egy üzenet 
jelenik meg a hordozható eszköz 
képernyőjén..

tlačítko       po dobu asi 5 s. 

FUNKCE TIMER

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

FAGYGÁTLÓ FUNKCIÓ

FAGYGÁTLÓ FUNKCIÓ

Probléma Lehetséges ok Problémamegoldás

A fűtés be van dugva, de nem 
világít a LED. A probléma a kábelezéssel van.

Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását, a 
dugót és az elektromos aljzatot, a 
megszakítókat, van-e áram a hálózatban.

A fűtőtest nem melegszik, a  
LED-ek felváltva villognak, egy 
LED tovább világít..

A hőmérséklet-érzékelő megsérült.
Húzza ki teljesen a készüléket, és 
várja meg, amíg kihűl, majd 
csatlakoztassa újra.

A fűtőtest nem melegszik, a  
LED-ek egyenletesen felváltva 
villognak.

Túlmelegedés

Győződjön meg arról, hogy a fűtés 
teljesítménye nem haladja meg a radiátor 
ajánlott teljesítményét. Ellenőrizze és 
megfelelően csökkentse a fűtőközeg 
hőmérsékletét a központi fűtési 
rendszerben - nem haladhatja meg a 82 °C-
ot. Olyan radiátor esetén, amely nem 
csatlakozik központi fűtési rendszerhez, 
ellenőrizze, hogy a radiátor megfelelően fel 
van-e töltve

Működés közben az RGB LED 
magától kéken világít.

Az adatok átvitele folyamatban van a 
vezérlőeszközről - mobiltelefonról.

A fűtés megfelelően működik

A fűtőtest a          gombbal történő 
kikapcsolás után is melegszik

Sérült az elektronika.
Húzza ki teljesen a készüléket, és 
várja meg, amíg kihűl, majd 
csatlakoztassa újra.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz.




